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Verformungsanalyse einer Zugprobe
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Priifer: Me-go GmbH & LFT Erlangen
Datum: 12.03.2018
Ort: Erlangen
Firma: LFT Erlangen
Abteilung: Werkstoffcharakterisierung
System: Me-go Standard
Projekt: Zugversuch
Datenstand: 1
Bauteilvorbereitung: Lack wei3 | Lack schwarz
Beleuchtung: Me-go Beleuchtung
Material: Stahl
Priifbedingungen: Laborbedingungen

Priifgeschwindigkeit: 4 Hz
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Ausrichtung der Probe
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Bewegung in X-Richtung (Querbewegung)
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Bewegung in Y-Richtung (Langsrichtung)
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Dehnung in X-Richtung (Querdehnung)
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Dehnung in X-Richtung - 3 Schnitte - mit Kraftverlauf
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Dehnung in X-Richtung - Schnitt als "Flussdiagramm"
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Dehnung in Y-Richtung (Langsdehnung)
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Dehnung in Y-Richtung & Punktauswertung EpsX & EpsY - mit Kraftverlauf
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Dehnung in Y-Richtung | Vergleich lokale Dehnung & Extensometer mit Lo 50
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Dehnung in Y-Richtung - 3 Schnitte - mit Kraftverlauf
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Dehnung in Y-Richtung - Schnitt als "Flussdiagramm"

316 Geometriereferenz: 1

[Z‘;] o0 60 T T T T T T T T T T T T T T

' 58 F1%] _
56 |- Il Ebene X +5.50 mm.epsY —
54— .
52 .
50 .
48 - ‘ m
46
44
42
40
38
36
34
32
30

28
24.00 26

36.00

e I AT A N TS A

32.00

28.00

24
22
20
20.00 18
16
14

12
16.00 10

12.00

" Ebene X +5.50 mm
epsY

ON B~ OO

10.00

3-2-1-Ausrichtung

Zugversuch 12.03.2018 13/13



	Verformungsanalyse einer Zugprobe
	Inhaltsverzeichnis
	Ausrichtung der Probe
	Bewegung in X-Richtung (Querbewegung)
	Bewegung in Y-Richtung (Längsrichtung)
	Dehnung in X-Richtung (Querdehnung)
	Dehnung in X-Richtung - 3 Schnitte - mit Kraftverlauf
	Dehnung in X-Richtung - Schnitt als "Flussdiagramm"
	Dehnung in Y-Richtung (Längsdehnung)
	Dehnung in Y-Richtung & Punktauswertung EpsX & EpsY - mit Kraftverlauf
	Dehnung in Y-Richtung | Vergleich lokale Dehnung & Extensometer mit Lo 50
	Dehnung in Y-Richtung - 3 Schnitte - mit Kraftverlauf
	Dehnung in Y-Richtung - Schnitt als "Flussdiagramm"

