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Verformungsanalyse einer Lochzugprobe

59.05 s Geometriereferenz: 0.00 s

[mm]

1.200 Priifer: Sebastian Sauber + Thomas Lind
Datum: 18.04.2018
Ort: Herrieden

1.000

0.750 Firma: Me-go GmbH

Abteilung: Testing

0-300 System: Me-go Standard

Projekt: Lochzugprobe - Breite 30 mm

0.250

Datenstand: 1
0000 Bauteilvorbereitung: Lack weil3
Beleuchtung: Me-go Beleuchtung
-0.250 Material: Gummi
Priifbedingungen: 3 Zyklen

-0.500 Priifgeschwindigkeit: 2 Hz

-0.750

-1.000

-1.200

3-2-1-Ausrichtung
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Definition und Ausrichtung der Flachenkomponente (Probe) - Ansicht der Netzstruktur mit 5500 Messpunkten

0.00 s Geometriereferenz: 0.00 s 0.00 s Geometriereferenz: 0.00 s

3-2-1-Ausrichtung 3-2-1-Ausrichtung
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Bewegung in X-Richtung (Querbewegung)

58.55s Geometriereferenz: 0.00 s 58.55s Geometriereferenz: 0.00 s
. : [mm] [mm]
1.200 1.200
1.000 1.000
0.750 —1 0.750
0.500 — 0.500
0.250 — 0.250
Probe

0.000 dX 0.000
-0.250 -0.250
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-1.200 -1.200
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Bewegung in Y-Richtung (Langsbewegung)

58.55s Geometriereferenz: 0.00 s 58.55s Geometriereferenz: 0.00 s
[mm] [mm]
6.000 6.000
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0.000 dy 0.000
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Querdehnung
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-3.000 — -3.000
-4.500 — -4.500
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-12.000 -12.000
3-2-1-Ausrichtung 3-2-1-Ausrichtung
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Langsdehnung
58.55s Geometriereferenz: 0.00 s 58.55s Geometriereferenz: 0.00 s
[%] [%]
30.000 30.000
27.000 27.000
24.000 —24.000
21.000 —121.000
18.000 —18.000
Probe
15.000 EpsY 15.000
12.000 12.000
9.000 9.000
6.000 6.000
3.000 3.000
0.000 0.000
3-2-1-Ausrichtung 3-2-1-Ausrichtung
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Langsdehnung mit Punktauswertungen (Langs- und Querdehnung)

58.55s Geometriereferenz: 0.00 s
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Langsdehnung und 3 Schnitte

58.55s

Ebene X +6.000 mm
epsY i

3-2-1-Ausrichtung
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Langsdehnung und 3 Schnitte - Flussdiagramm
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Querdehnung und 3 Schnitte

58.55s Geometriereferenz: 0.00 s
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Querdehnung und 3 Schnitte - Flussdiagramm

58.55s Geometriereferenz: 0.00 s
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Vergleich Extensometer "lokal" & "global"
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